Den tekniska utvecklingen av snöskotrar 



Motorerna har utvecklats från fläktkylda till vattenkylda. Det har medfört att ljudnivån sänkts då det är färre rörliga delar i en vattenkyld motor. Motorernas upphängning har numera vibrationsdämpare som minskar vibrationer i chassiet avsevärt och därmed också resonansljud i chassiet. 

Man har gått från bromsbandslös-ningar till skivbromsar, vilket ökat bromseffekten betydligt. Dessutom har de flesta maskiner nu hydrauliska bromsar, främst då maskiner med större motorer. Det är bromsar av mycket hög kvalitet som har utvecklats ur erfarenheterna från de stora racingstallen förr Formula 1-bilar. Många maskiner har fått backväxel, något som gör skotern mer lätthanterlig och därmed tryggare. Elsystemet har utvecklats från 6 V till 12 V. Det ger säkrare gång i och med att man då har kunnat datorisera tändningen. Datorstyrningen ger i sin tur finare avstämning och effektivare förbränning av bränslet. Till säkerheten kan också räknas att maskinerna gått från ytterst modest belysning till ordentliga strålkastare med halogenljus. 

Ljudisoleringen har blivit mycket bättre, speciellt då motorhuvens. I skoterns unga år var det en tunn plasthuv som vibrerade och skavde mot chassieinfästningen. Det innebar hög ljudnivå och kraftigt resonansljud. Idag är huvarna formpassade till chassiet, försedda med ordentlig ljudisolering som dessutom är brandsäker. 

Förbättrade fästanordningarna gör att huven ligger an mot chassiet och inte vibrerar, det ger också avsevärt mindre resonansljud. 

Fjädringen har utvecklats från enkel bladfjädring i framvagnen till individuell framfjädring. Det ger stabilare och bättre väghållning och bättre komfort för föraren. 

Boggiefjädringen har genomgått samma utveckling från den enkla spiralfjädringen till dagens avancerade dubbelverkande stötdämpare med progressiv fjädring. Dessutom har fjädringsvägen höjts väsentligt på dagens maskiner vilket ger behagligare körning. 

Med den tidigare hjulboggien samlades ofta mycket snö i mattan, till skillnad från dagens lösning med bara ett par stödhjul och plastglidskenor. Det ger också färre rörliga delar som helt naturligt bidrar till lägre ljudnivåer. 

Dagens större bensintank innebär större säkerhet. Bättre bränsleekonomi genom utveckling av förgasare och styrning av bränsletillförseln, ger bra aktionsradie med en tank på 35-40 liter. 

Dessa förbättringar ger mycket god driftsäkerhet. Användaren kan med nöje ta sig ut på längre turer, med familjen och en pulka på släp. 
  
  

	SNÖSKOTER   
ÅR
	1970 
	1975
	1980
	1985
	1990
	1995

	MOTOR
	1 cyl, 2-takt, Luft-  
kyld, 300cc 12-15 hk, 98 okt bly, 50 hk/l, 700g/kWh. Membranförgasare.  
Gnistsläckare, ej ljuddämpare, Ingen insugningsdämpning, Oljeinblandning 1/20 5% Mittmonterad motor utan vibrationsdämpning Brytartändsystem med fast tändläge
	1 och 2 cyl, 2-takt, Luftkyld, 250-440 cc, 98 okt bly, 94 hk/l, 550g/kWh.  
Membranförgasare.  
Enklare effektrör med inbyggd ljuddämpare.  
Enkel insugningsdämpare, Oljeinblandning 1/30-1/40 2.5-3%, Frontmonterad motor med vibrationsdämpning Brytartändsystem med fast tändläge
	1 och 2 cyl 2-takt, Luftkyld (90%)/ Vattenkyld (10%) 250-500cc, 98 okt bly 105 hk/l 450 g/kWh. Trottelförgasare, Enklare effektrör med inbyggd ljuddämpare, Oil Injection (1/50 2%). Frontmonterad motor med vibrationsdämpning. Brytarlöst tändsystem, tändläget varvtalsberoende
	1, 2 och 3 cyl 2-takt, Luftkyld (75%)/  Vattenkyld (25%) 250-600 cc, 98 okt bly 130 hk/l 425g/ kWh. Trottelförgasare, Effektivare effektrör med inbyggd el separat ljuddämpare.Ytterligare förbättrad insugningsdämpare, Oil Injection (1/50 2%)
	1, 2 och 3 cyl  
2-takt, Luftkyld (50%)/  Vattenkyld (50%) 250-650 cc, 98 okt bly 155 hk/l, 400g/kWh.   
Trottelförgasare, Effektivare effektrör med separat ljuddämpare. Oil Injektions1/50 2 %) Frontmonterad motor med vibrationsdämpning. Brytarlöst tändsystem, tändläget  varvtalsberoende
	1,2 och 3 cyl   
2-takt, Luftkyld (35%)/ Vattenkyld (65%)   
250-900 cc,  
95 okt grön 180   
hk/l 350g /kWh. Trottelförgasare   
eller bränsleinsprutning. CAD/  
CAM effektrör   
med separat ljuddämpare, CAD/CAM förbättrad insugningsdämpare, Oil Injection (1/50 2%), Frontmonterad motor med vibrationsdämpning, Brytarlöst digitalt tändsystem, tändläget varvtals- och   
belastningsberoende.

	BROMS
	Mycket enkel, bromsarm mot variatorskiva
	Enklare mekanisk skivbroms
	Förbättrad mekanisk skivbroms
	Mekanisk skivbroms självjusterande hydralisk skivbroms kommer
	Mekanisk eller hydralisk skivbroms, självjusterande
	Mekanisk eller hydralisk skivbroms, självjusterande

	TRANS-  
MISSION
	Steglös variator 3:1-1:1
	Steglös variator 3:1-1:1. Backväxel   
på bred och dubbelbandare
	Steglös variator 3:1-1:1. Backväxel på bred och dubbelbandare, Hög/låg kommer
	Steglös variator 4:1-1:1.Backväxel på bred och dubbelbandare, Hög/låg kommer
	Steglös variator 4:1 -0.8:1 Backväxel på bred- och dubbelbandare och Hög-/låg,  
backväxel på smalbandare allt vanligare
	Steglös variator 4:1 - 0,8:1, Back/Hög/Låg på arbetsmaskiner.  Backväxel på smalbandare ofta standard 

	ELSYSTEM
	6V/35W
	12V/75W
	12V/150W, 4H och handtagsvärmare vanligt
	12V/150W, H4 och handtagsvärmare vanligt
	12V/150W, H4 och hand- och tumvärmare vanligt
	12V/250W, H4 och hand- och tumvärmare standard 

	CHASSIE
	Stål
	Stål eller kombination aluminium tunnel/stål front
	Stål eller kombination aluminium tunnel/stål front
	Aluminium tunnel  
/stål front
	Aluminium tunnel/ stål front, plats för både förare och passagerare
	Aluminium alt. aluminium/stål front, plats för förare och passagerare

	MOTORHUV
	Öppen utan isolering
	Sluten med ljudisolering
	Sluten med ljudisolering, vattenkyld tystare än luftkyld
	Sluten med ljudisolering, vattenkyld tystare än luftkyld
	Sluten med ljudisolering, vattenkyld tystare än luftkyld
	Sluten, med ljudisolering vattenkyld tystare än luftkyld

	FRAM-  
FJÄDRING
	Bladfjäder, 5 cm fjädringsväg
	Bladfjäder, 5 cm fjädringsväg
	Bladfjäder, 5 cm fjädringsväg, IFS kommer, 15 cm fjädringsväg 
	IFS, 15 cm fjädringsväg, krängningshämmare
	IFS, 15 cm fjädringsväg.  Krängningshämmare. Bättre stötdämpare
	IFS, 18 cm fjädringsväg, krängningshämmare, bättre stötdämpare

	BAK-  
FJÄDRING
	Hjulboggie, 5 cm fjädringsväg
	Glidboggie med stötdämpare, 10 cm fjädringsväg
	Glidboggie med stötdämpare 10-15 cm fjädringsväg
	Glidboggie med två stötdämpare 15-20 cm fjädringsväg
	Glidboggie med två stötdämpare 15-20 cm fjädringsväg.
	Glidboggie med två stötdämpare 15-20 cm fjädringsväg

	DRIVBAND
	Balataband med stålbeslag eller gummi med bommullscord och ingjutna järnstavar 38x290 enkel (och dubbelband)
	Balataband med stålbeslag eller gummi med bommullscord och ingjutna järn eller glasfiberstavar 38x290 enkel (och dubbelband) 60x340 bredbandare
	Gummi med nyloncord och ingjutna järn eller glasfiberstavar 38x290 enkel (och dubbelband) 38x400 långband populärt 60x380 bredbandare
	Gummi med nyloncord och ingjutna glasfiberstavar 38x290 enkel (och dubbelband) 38x400 långband avtar 50x380 kommer, 60x380 bredbandare på väg bort
	Gummi med nyloncord och ingjutna glasfiberstavar 38x307 minskar, 38x345 långband ökar 50x380 populärt. Olika mattmönster testas
	Gummi med polyestercord och ingjutna compositstavar, 38x307 minskar, 38x345 långband poplärast, 50x380 populärt, Olika mönster, höjd ochhårdhet på mattan erbjuds

	AKTIONS-  
RADIE
	Mycket begränsad, tank 15 l och 3-4 liter/milen
	Begränsad, tank 20  
l och 2.5 - 3.5 liter/milen
	Förbättrad, tank   
30 l och 2.0 - 3.5 liter/ milen
	Förbättrad, tank 35 l och 2.0-3.0 liter/ milen
	Förbättrad, tank 35 l och 1,5 - 3,0 liter/ milen
	Förbättrad, tank 40-45 l och 1,5 - 2,5 liter/milen

	DRIFT-  
SÄKERHET
	Nåja, ganska begränsad
	Något förbättrad från tidigare år men nya störningar med bl.a. överhettningsproblem (fr.o.m -73) 
	Ökad, bl.a. genom CDI, Mikuni, vattenkyld och säkrare kraftöverföring
	God, förbättrad genom användning av flera förgasare som ger individuell bränsle /luftanpassning/cyl och förbättrad kraftöverföring
	I huvudsak förbättrad kraftöverföring
	Mycket god

	ANVÄNDARE
	Samer, skärgårdsbor, fiskare, jord, skogsbrukare. Ej registrerings- eller försäkringsplikt. Inga förbudsområden
	Samer, skärgårdsbor, fiskare, jord-, skogsbrukare, statliga verk, kraftbolag och armén. Begynnande fritidsanvändning. Registrerings- och försäkringsplikt. Inga förbudsområden
	Samer, skärgårdsbor, fiskare, jord-, skogsbrukare, statliga verk, kraftbolag, och armén. Begynnande fritidsanvändning. Registrerings- och försäkringsplikt. Skoterförbudsområden införda
	Samer, skärgårdsbor, fiskare, jord-, skogsbrukare, småskaligt skogsbruk, statliga verk, kraftbolag och armén, Ökad fritidsanvändning, Registrerings- och försäkringsplikt, Skoterledsskyltar blir allt vanligare
	Samer, skärgårdsbor, fiskare, jord-, skogsbrukare, statliga verk, kraftbolag och armén, Kraftigt ökad fritidsanvändning. Skoterturism utvecklas. Preparerade skoterleder blir allt vanligare. Registrerings- och försäkringsplikt
	Samer, skärgårdsbor, fiskare, jord-,  
skogsbrukare, statliga verk, kraftbolag och armén, Kraftigt ökad fritidsanvändning. Skoterturism utvecklas ytterligare, safariverksamhet växer. Preparerade skotereder blir fler och bättre, satsning från tillverkarna på komfort och touringmodeller 


IFS= CDI= Mikuni=
